
 

APPLICATIONS 

- l’idéal pour des applications dans les déchetteries,  

  sur des chantiers temporaires    
- déplacement facile, livraison rapide, installation  

  rapide   
- également pour nettoyer le sol   

- Pas besoin de réglage ou de ré-étalonnage après  
  déplacement 

- système de pesage étalonné européen de classe III ; 60t/20kg  
- différentes possibilités de capacités et d'intervalles  
  p. ex.. multirange max. = 10/30 t e = 5/10kg  
- différentes dimensions possibles p. ex. 2,8 m x 10 m  
- le pont-bascule  mobile peut être placé sur un sol dur et plan,  
  inclinaison maximale de 5 % dans les deux sens   
- pas de parties mobiles dans le système de pesage  
- pas besoin de verrouillage du pont-bascule  
- capteurs de force , IP68, soudure  hermétique  
- pont-bascule entièrement en acier galvanisé   
- hauteur réduite du pont-bascule 26 cm  

OPTIONS 
- différents types d'imprimantes  

- ensemble de programmes informatiques 
- couplage avec d’autres programmes d’identification 

  possible   

Pont-bascule étalonné deplaçable 

DONNEES TECHNIQUES 



 

- AE est agréé par BELAC pour la réalisation des ré-étalonnages périodiques   

- AE dispose de 100 masses d’étalonnage et de son propre camions avec grue pour un bon et rapide déroulement du  
  contrôle et du ré-étalonnage des ponts-bascules dans les déchetteries   

- AE possède l’agréation d’étalonnage européenne   
- les programmes informatiques ainsi que le matériel dur ont été développés par nous   

 

Programmes informatiques, installation et ré-étalonnages  

AE comme institut de contrôle   
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Les accréditations BELAC et NMI sont uni-
quement valables pour les inspections et pas pour 
les constructions de pesage. 

ISO 17020 


