
 

APPLICATIONS 
- accès en temps réel à toutes les données, comme :   

-les données de pesage (poids, produit, 
  conteneur, GPS)  
- Track & Trace  
- infos / remarques supplémentaires du  
  chauffeur   

- envoi en temps réel de toutes les données vers le 
  véhicule   
- navigation  
- connexion du chauffeur, temps des trajets et 
  compteur kilométrique  
- désirs particuliers du client possibles sur demande  
- transfert des données vers le serveur AE ou  notre 
  propre serveur ftp   

 

- écran 8,4” (800 x 600 ), autres écrans possibles  
- écran tactile 
- 4 ports USB 
- transfert des données via GPRS/3G  
- entrées et sorties 
- processeur CPU Intel 1,6 Ghz  
- modèles spéciaux pour installation dans les véhicules   
- mémoire interne 8 Go  
- antenne GPS/GPRS 

 

Ordinateur de bord AE65/AE67 

DONNEES 
TECHNIQUES 



 

         Serveur web AE 

AE Van de Vliet BV 
Industriedijk 14 
2300 Turnhout  -  België 
www.aeweighingsystems.be 
Tel 0032/14 422524 
E mail info@aeweighingsystems.be 

Logiciel AE Track et Trace

Client terminé

+ poids déversé du client 

+ durée du vidage

À chaque fois qu’un

pesage a lieu, il est

indiqué sur la carte. 

Les accréditations BELAC et NMI sont unique-
ment valables pour les inspections et pas pour les 
constructions de pesage. 

ISO 17020 
277-INSP 


