Europdisch geeichtes Wiegesystem in der Beladung

TECHNISCHE
DATEN

- Europiische Eichgenehmigung Klasse I11

- Wiegesystem wird in die Beladung integriert

- Indikator wird in die Kabine eingebaut

- Bedienungskasten in Hohe der Bedienung

- Wigetasten leicht mit Handschuhen zu bedienen

- Verkniipfung moglich mit freien Funktionen auf der
Fernbedienung

- Kontrolle der ersten und zweiten Wagung

ANWENDUNGEN

Wégung von Containern

OPTIONS

- verschiedene Arten von Druckern

- Dateniibertragung mit Hilfe des AE-Bordcomputers
mit GPRS, GPS, Navigation

- TAG-Identifikation
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TECHNISCHE DATEN ANWENDUNGEN

- direkte Datenverarbeitung in eigener Software-

- Softwarepaket abgestimmt auf das Abfallgewerbe Kunden, Anwendung auf Threm Schreibtisch (XML-Dateien)
Produkte, Art der Container, zusétzliche Informationen - Datenverarbeitung tiber den AE-Webserver

- Dateniibertragung GPRS oder USB

- Navigation

- Track & Trace

- Anmelden von Fahrer und Fahrzeiten

- online Daten senden und empfangen

- benutzerfreundlicher grofler Touchscreen
- »TAG*“-Erkennung moglich
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+ Die Akkreditierungen BELAC und NMI gelten
Mi nur fiir die Inspektionen und nicht fiir die Kon-
struktion von Wiegesysteme.




