Systeme de pesage dynamique étalonné Y(b) sur le chargeur
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DONNEES
TECHNIQUES
- systeme de pesage pour applications solas

\ . . . . - facturation directe au client sur base des poids
- systéme de pesage dynamique étalonné européen de classe . g e
Y(b) d'aprés les directives MID - AE Van de Vliet est habilité pour le premier étalonnage

et le ré-étalonnage périodique
(tous les 2 ans pour la Belgique)

APPLICATION

- compensation électronique de l'inclinaison jusque 10 %

- mémoires additionnant automatiquement (minimum 5)

- capteur(s) de pression avec trés large limite de surcharge
(350 a 500 bars)

- le pesage dynamique durant le mouvement donne une haute OPTIONS
précision et pas de perte de temps

- le systeme de pesage peut étre installé sur tous les chargeurs - différents types d'imprimantes

- indicateur de pesage AE avec différentes possibilités - transfert des données via un ordinateur de bord AE

avec GPRS, GPS, navigation



Traitement des donnees avec |’ ordinateur de bord AE
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DONNEES TECHNIQUES APPLICATIONS

- les clients et applications a distance utilisent le service
- grand écran tactile convivial au moyen d'un protocole basé sur XML
- traitement des données via le serveur AE

- ensemble de programmes informatiques sur mesure de

l'industrie (clients, produits, types de conteneurs, informations '%8\‘/[6‘5 ?Sthlzl protocole qui transmet des messages
supplémentaires Via http )
- coI(’iI; GPS du peiage - toutes le§ données prs’ésentes sur l'ordlna.teur de bord
- transfert des données GPRS/WIFI ou USB peuvent étre demandées comme un service.
- navigation B
- Track & Trace §
- connexion chauffeur et durées des trajets E
- envoyer et recevoir les données en ligne I- A c
ISO 17020
277-INSP

AE Van de Vliet BV

Industriedijk 14

2300 Turnhout
www.aeweighingsystems.be

Tel 0032/ 14 422524

E mail info@aeweighingsystems.be

Les accréditations BELAC et NMI sont uni-
recoanisen | quement valables pour les inspections et pas pour
ceo les constructions de pesage.




