
 

APPLICATIONS 
- système de pesage pour applications Diftar 
- facturation directe au client sur base des poids  

 - Système de pesage étalonné de classe Y (b) lecture par 0,5 kg  
- Puissance de pesage de 50 kg à 1500 kg selon la capacité de  
  la charge  
- Poids minimal net = 2,5 kg  
- Compensation électronique de l'inclinaison jusque 10 %  
- Capteur de force inox, IP68, soudure hermétique  
- Les pesages (brut = ascendant et tare = descendant) sont  
  effectués lors du cycle de chargement originel, on en calcule 
   ensuite le poids net  
- La vitesse du cycle de chargement demeure inchangée  
- Le système de mesurage peut être installé sur toutes les 
   charges ‘préparées’  
- Indicateur de pesage AE avec différentes possibilités  

OPTIONS 
- Système Ident pour la détection des conteneurs  
  aussi bien des antennes dentées que des antennes  
  body  
- Différents types d'imprimantes  
- Transfert des données via ordinateur de bord AE  
  avec GPS, GPRS, GPS, navigation  

 
 
  

Système de pesage dynamique sur la charge   
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APPLICATIONS 

- les clients et applications à distance utilisent le service 
  au moyen d'un protocole basé sur XML 
- traitement des données via le serveur AE  
- SOAP est un protocole qui transmet des messages  
  XML via http  
- toutes les données présentes sur l'ordinateur de bord 

- grand écran tactile convivial 
- ensemble de programmes informatiques sur mesure de  
  l'industrie (clients, produits, types de conteneurs, informations  
  supplémentaires) 
- code GPS du pesage  
- transfert des données GPRS/WIFI ou USB  
- navigation  
- Track & Trace  
- connexion chauffeur et durées des trajets 
- envoyer et recevoir les données en ligne  

   Traitement des données avec l’ordinateur de bord AE 
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ISO 17020 
277-INSP 

Les accréditations BELAC et NMI sont uni-
quement valables pour les inspections et pas pour 
les constructions de pesage. 


