
 

APPLICATIONS 
- Pesage total pour camions-citernes  
- Facturation au client sur place sur la base du poids 

- système de pesage étalonné européen de classe III e ≥ 20 kg  
- homologué jusque 3000 divisions échelle 
- compensation électronique de l'inclinaison jusque 10%  
- pas de parties mobiles dans le système de pesage  
- pas besoin de déverrouillage ou de soutien, donc un pesage 
  continu   
- capteurs de force en acier inoxydable, IP68, soudure  
  hermétique  
- différentes possibilités de montage en fonction du châssis  
  et de la structure  
- indicateur de pesage AE  avec différentes possibilités 

 

OPTIONS 
 
- différents types d'imprimantes  
- transfert des données via ordinateur de bord AE   
  avec GPRS, GPS, navigation  
- identification TAG  

Système de pesage avec étalonnage européen transport de lisier   

DONNEES 
TECHNIQUES 



 

APPLICATIONS 

- données traitées directement dans votre application  
  informatique à partir de votre bureau (fichiers xml)  
- traitement des données via le serveur AE  
 

- grand écran tactile convivial  
- Ensemble de programmes informatiques sur mesure de 
  l'industrie des déchets . Clients, produits, types de conteneurs, 
  informations  supplémentaires  
- transfert des données GPRS ou USB  
- navigation  
- Track & Trace  
- connexion chauffeur et durées des trajets 
- envoyer et recevoir les données en ligne  
 

   Traitement des données avec l’ ordinateur de bord  AE 

DONNEES TECHNIQUES 

AE Van de Vliet BV 
Industriedijk 14 
2300 Turnhout  - België 
www.aeweighingsystems.be 
Tel 0032/14 422524 
E mail info@aeweighingsystems.be Les accréditations BELAC et NMI sont uni-

quement valables pour les inspections et pas pour 
les constructions de pesage. 

ISO 17020 
277-INSP 


