
 

TOEPASSINGEN 
-Real-time  toegang tot alle gegevens zoals  
 - weegdata ( gewicht, product, container,GPS) 
 - Track & Trace 
 - extra info /opmerkingen v/d bestuurder 
-Real-time  verzenden van alle gegevens naar voertuig 
- navigatie 
- inloggen van bestuurder ,rijtijden en Km. Stand 
- speciale wensen van de klant op aanvraag mogelijk  
-data overdracht naar AE-Webserver of eigen ftp  
  server  
 
 

- scherm 8.4” (800 x 600 ) andere schermen mogelijk 
- touch screen  
- 4  USB ports 
- Data verzending via GPRS/3G 
- in en uitgangen 
- CPU Intel processor 1.6 Ghz 
- speciale uitvoeren voor installatie in voertuigen 
- Intern geheugen 8 GB 
- GPS /GPRS antenne 
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         AE-Webserver   

AE Van de Vliet BV 
Industriedijk 14 
2300 Turnhout 
www.aeweighingsystems.be 
Tel 0032/14 422524 
E mail info@aeweighingsystems.be 

AE Track en Trace Software

Afgehandelde klant 

+ stortgewicht klant 

+ tijd van lediging

Telkens er een 

weging wordt 

gedaan wordt deze 

afgetekend op de 

kaart.

Accreditatie Belac en NMI is enkel van toepassing 
op de inspecties en niet op de constructie van de 
weegsystemen. 

ISO 17020 
277-INSP 


