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DONNEES
TECHNIQUES

- systéme de pesage étalonné Européen de Classe 111 e = 2/5 kg

- capacité 2,5/4 t (plateau de la fourche FEM II ou III)

- compensation électronique de l'inclinaison jusque 10%

- pas de parties mobiles dans le systéme de pesage

- capteurs de la force sur le haut de la fourche (pas dans les
cuilléres)

- capteurs de force en acier inoxydable, IP68, soudure
hermétique

- indicateur de pesage AE avec différentes possibilités

- montage de tous les éléments d'appoint possibles comme les
rotors, les bornes, les bacs, etc.

APPLICATIONS

- pesage étalonné sans perte de temps (fins
commerciales)

- contrdle des marchandises entrantes et sortantes

- facturation directe au client sur base du poids

- s'utilise dans les conditions les plus rudes

OPTIONS

- différents types d'imprimantes

- transfert des données via ordinateur de bord AE
avec GPRS, GPS, navigation

- détection TAG, scanners codes barres
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Gps: N=0 E=0

Time 08/08/13 17:34:37

CLIENT DATA

TARE DATA

REASON DATA

CUSTOM DATA
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DONNEES APPLICATIONS
TECHNIQUES

- grand écran tactile convivial - données traitées directement dans votre application

- ensemble de programmes informatiques sur mesure de informatique a partir de votre bureau (fichiers xml)
l'industrie (clients, produits, types de conteneurs, informations - traitement des données via le serveur AE
supplémentaires)

- transfert des données GPRS ou USB

- navigation

- Track & Trace

- connexion chauffeur et durées des trajets B
- envoyer et recevoir les données en ligne E
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Les accréditations BELAC et NMI sont uni-
quement valables pour les inspections et pas pour
CE.0a7 les constructions de pesage.
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