
 

TOEPASSINGEN 
- Ideaal voor toepassingen in containerparken ;  
  op tijdelijke werven, 
- Makkelijk verplaatsbaar , ook voor reinigen van de  
  ondergrond . 
- Snel leverbaar , snelle  plaatsing 
- Geen afregeling of herijk nodig na verplaatsing 
 

- Europees Geijkt weegsysteem klasse III  60t/20kg 
- Verschillende capaciteiten en  schaaldelen mogelijk 
  bv.  multirange  max = 10/30 t   e = 5/10kg 
- Verschillende afmetingen mogelijk bv 2.8 m x 10 m 
- Weegbrug kan op een vlakke verharde ondergrond  geplaatst  
  worden , maximale schuinstelling 5 % in beide richtingen 
- Geen bewegende delen in het weegsysteem 
- Geen vergrendeling van de weegbrug nodig 
- Hermetisch dichtgelaste krachtopnemers, IP68 
- Weegbrug volledig in gegalvaniseerd staal 
- Lage hoogte weegbrug  26 cm 
 

OPTIES 
- Verschillende soorten printers 
- Softwarepakket  
- Koppeling met andere identificatiesoftware 
  mogelijk 
 

Europees geijkt verplaatsbare weegbrug  

TECHNISCHE 
GEGEVENS 



 

- AE Van de Vliet is geaccrediteerd door BELAC voor het uitvoeren van periodieke  herijken in België 
- AE Van de Vliet beschikt over ijkmassa’s en een eigen vrachtwagen met kraan om het controleren en herijken van 
weegbruggen  in containerparken vlot en snel te laten 
verlopen . 
 
 
-Zowel hard- als software is eigen ontwikkeling 

Software . Installatie en herijk  

AE als keuringsinstantie 

 
AE Van de Vliet BV 
AE Weighing Systems 
Industriedijk 14 
2300 Turnhout - België 
www.aeweighingsystems.be 
Tel 0032/14 422524 
E mail info@aevandevliet.be 

 

Accreditatie Belac en NMI is enkel van toepassing 
op de inspecties en niet op de constructie van de 
weegsystemen. 

ISO 17020 
277-INSP 


